KARTA CHARAKTERYSTYKI

Zgodna z Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r.

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiebiorstwa

1.1 Identyfikator produktu:
KLEJ POLIURETANOWY — bezaktywacyjny, o nazwach:
GLOBUS SZEWSKI
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny, oraz zastosowania odradzane:

Zastosowania zidentyfikowane:  Produkt stosowany do tgczenia skor naturalnych, syntetycznych z PCW, poliuretanami, guma oraz innymi materiatami
stosowanymi w budownictwie, kaletnictwie, tapicerstwie i innych. Klej nadaje sie do klejenia kombinacji metalu, szkta,
filcu, papieru, drewna i tworzyw sztucznych. Do klejenia materiatéw uzywanych o produkcji obuwia. Do uzytku
profesjonalnego.

Zastosowania odradzane: nie okreslono

13 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki:
Dostawca: Jarton Sp. z 0.0.
Adres: ul. Weglarska 102/104
04-689 Warszawa
Telefon/Fax: +48 22 780-46-11 / +48 22 780-46-17
Adres e- mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki:  interglobus@jarton.com.pl
1.4 Numer telefonu alarmowego:
112 (catodobowy telefon alarmowy)
Sekcja 2: Identyfikacja zagrozen
2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Mieszanina sklasyfikowana metoda obliczeniowg z uwzglednieniem wtasciwosci fizykochemicznych oraz rzeczywistych stezen dostarczonych przez
producenta.
Flam. Lig. 2 H225
STOT SE 3 H336
Eye. Irrit. 2 H319
Mieszanina zawiera-/ nie zawiera subst. zaklas. jako uczulajgce wg ROZPORZADZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. wedtug punktu 3.4 ZALACZNIK I.
2.2 Elementy oznakowania:

® O

GHS02 GHS07
Hasto ostrzegawcze: NIEBEZPIECZENSTWO
Identyfikator: Zawiera:
aceton

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H225 Wysoce fatwopalna ciecz i pary
H336 Moze spowodowac sennos¢ lub zawroty gtowy.
H315 Dziata draznigco na skére.
Zwroty uzupetniajace do umieszczenia na etykiecie:
EUHO066 Powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:
Przechowywac z dala od zrédet ciepta, gorgcych powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych zrédet zaptonu. Palenie

P210 ;
wzbronione.
P240 Uziemié¢/potaczyé pojemniki i sprzet odbiorczy.
P241 Uzywac¢ elektrycznego/wentylujgcego/oswietleniowego przeciwwybuchowego sprzetu
P242 Uzywac wytacznie nieiskrzacych narzedzi.
P264 Doktadnie umyé rece po uzyciu.
P271 Stosowac wytacznie na zewnatrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P280 Stosowac rekawice ochronne/ odziez ochronng/ ochrone oczu /ochrone twarzy.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA (lub z wtosami): Natychmiast zdja¢ cata zanieczyszczong odziez. Sptukaé skére pod
strumieniem wody/prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptukaé¢ wodg przez kilka minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
fatwo usunac.

P337 + P313 W przypadku utrzymywania sie dziatania draznigcego na oczy: Zasiegna¢ porady/zgtosic¢ sie pod opieke lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i
zapewni¢ warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie.

P303 + P361 + P353

P305 + P351 + P338

P304 + P340
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P312 W przypadku ztego samopoczucia skontaktowac sie z OSRODKIEM ZATRUC lub z lekarzem.
P370 + P378 W przypadku pozaru: uzy¢ piany/CO, do gaszenia
P403 + P233 Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywacé pojemnik szczelnie zamkniety.
P403 + P235 Przechowywac w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywaé w chtodnym miejscu.
P405 Przechowywac pod zamknieciem.
P501 Zawartos’é/pojemnik usuwac zgodnie z ustawq o odpadach i regulacjami obowigzujacymi w zakresie gospodarki odpadami danego
regionu.
Informacje uzupetniajace o zagrozeniach (UE): brak
2.3 Inne zagrozenia:

Brak informacji na temat spetnienia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatacznikiem XlII rozporzadzenia REACH z pdzniejszymi zmianami.

Sekcja 3: Sktad i informacja o sktadnikach

3.1 Substancja:
Nie dotyczy.
3.2 Mieszanina:

aceton
Nr REACH 01-2119471330-49-0002
Nr WE 200-662-2
Nr indeksowy 606-001-00-8
Numer CAS 67-64-1
Stezenie % <90
Flam. Lig. 2 H225 GHS02 Dgr
Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) Nr 1272/2008 ?(Jengzts' 2 t-|319 _GHSO7 YVng
STOT SE 3 H336 GHS07 Wng
Substancja z okreslong na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy.
kwas adypinowy
Nr REACH Brak dostepu do danych
Nr WE 204-673-3
Nr indeksowy 607-144-00-9
Numer CAS 124-04-9
Stezenie % <1
Klasyfikacja zgodnie z rozporzgdzeniem (WE) Nr 1272/2008 Eye Irrit. 2 H319 GHSO07 Wng

Substancja z okreslong na poziomie krajowym wartoscig najwyzszego dopuszczalnego stezenia w srodowisku pracy.

Inne sktadniki niesklasyfikowane:

Nazwa: Nr CAS: Nr WE: Stezenie [%]
Termoplastyczny poliuretan - - >10
Krzemionka, amorficzna (niekrystaliczna) 112945-52-5 601-216-3 0,5

Sktad zgodnie z dyrektywa (WE) nr 648/2004:
NIE DOTYCZY

Petne brzmienie wszystkich istotnych zwrotéw wskazujgcych rodzaj zagrozenia zamieszczono w Sekcji 16.

Sekcja 4: Srodki pierwszej pomocy

4.1  Opis Srodkéw pierwszej pomocy:
Uwagi ogdlne:
W przypadku wystapienia jakichkolwiek niepokojacych objawéw wezwacé natychmiast lekarza lub odwiei¢ poszkodowanego do szpitala, pokazaé
opakowanie preparatu z etykietg lub karte charakterystyki.
Wdychanie:
Wyprowadzi¢ poszkodowanego na $wieze powietrze. Zapewnic spokdj i ciepto. Chronié przed utratg ciepta. W razie trudnosci w oddychaniu niezwtocznie
wezwac lekarza. Jezeli poszkodowany jest nieprzytomny, utozy¢ w pozycji bocznej ustalone;j.
Skora:
Zdja¢ natychmiast skazong odziez, umy¢ skdre duzg iloscig biezgcej wody z mydtem, nawet w miejscach tylko potencjalnie narazonych.
UWAGA: W razie potrzeby skonsultowac sie z lekarzem.
Oczy:
Przemywac oczy duza iloscig letniej wody (a jezeli to mozliwe — ptynem do ptukania oczu) przez kilkanascie minut (przy odwinietych powiekach), unika¢
silnego strumienia wody ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia rogéwki, w przypadku zanieczyszczenia jednego oka, w trakcie przemywania chroni¢ przed
zanieczyszczeniem drugie oko. Usuna¢ w trakcie przemywania szkta kontaktowe. Zapewnic niezwtocznie poszkodowanemu konsultacje okulistyczna.
Uwaga: osoby narazone na skazenie oczu powinny by¢ pouczone o koniecznosci i sposobie ich ptukania.
Potkniecie:
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Nie wywotywa¢ wymiotow. Jezeli poszkodowany jest catkowicie przytomny nalezy doktadnie wyptukaé usta wodg. Natychmiast skonsultowaé sie z
lekarzem, jezeli to mozliwe pokazac etykiete lub karte charakterystyki.

Ochrona os6b udzielajacych pierwszej pomocy:

Nie nalezy podejmowac zadnych dziatan, ktére stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie odpowiednio przeszkolonym. Zawsze stosowaé
indywidualne wyposazenie ochronne.

4.2 Najwazniejsze ostre i opdznione objawy, oraz skutki narazenia:
Kontakt z okiem: Lekkie podraznienie oczu, w wiekszym stezeniu tzawienie, pieczenie, zapalenie spojéwek.
Wdychanie: Uczucie zmeczenia, ostabienie, nudnosci, béle i zawroty gtowy, bdl gardta, kaszel. Pod wptywem par o bardzo duzym stezeniu
moze dojs¢ do zaburzen oddychania, utraty przytomnosci i wystgpienie dziatania narkotycznego.
Kontakt ze skora: Kontakt .ze s;kc’)rqlmoie wywotywac swedzenie, miejscowe zaczerwienie, a w przypadku dtugotrwatego kontaktu — wysuszanie i
tuszczenie sie skory.
Spozycie: Moze dojs¢ do uszkodzenia $luzéwki przewodu pokarmowego, wymiotéw i biegunki.
4.3  Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego postepowania z poszkodowanym:
Niezwtocznie zasiegnac porady lekarza w przypadku wypadku lub ztego samopoczucia. Nie prowokowa¢ wymiotéw i nie podawac niczego doustnie osobie
nieprzytomnej. Pokaza¢ karte charakterystyki lub etykiete/opakowanie personelowi medycznemu udzielajgcemu pomocy. Osoby udzielajace pomocy w
obszarze o nieznanym stezeniu par/mgty powinny by¢é wyposazone w odpowiednie ochrony drég oddechowych. Wskazéwki dla lekarza: Leczenie objawowe
i wspomagajace.
Sekcja 5: Postepowanie w przypadku pozaru
5.1  Srodki gasnicze:
Odpowiednie srodki gasnicze: CO,, proszek gasniczy, piana odporna na alkohol, rozproszone prady wody lub mgta wodna. Dostosowaé
srodek gasniczy do materiatdw magazynowanych w najblizszym otoczeniu.
Niewtasciwe srodki gasnicze: zwarte prady wody.
5.2 Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancjg lub mieszaning:
Podczas spalania wytwarza duszace i toksyczne spaliny: tlenek i dwutlenek wegla.
5.3 Informacje dla strazy pozarnej:
Wysoce fatwopalna ciecz i pary.
Pary tworzg mieszaniny wybuchowe z powietrzem, s3 ciezsze od powietrza i gromadzg sie przy powierzchni ziemi oraz w dolnych czesciach pomieszczen.
Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujgcymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliéw. W przypadku pozaru obejmujgcego duze ilosci produktu,
usng¢/ewakuowac z obszaru zagrozenia wszystkie osoby postronne.
Zamkniete pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ rozproszonymi pragdami wody z bezpiecznej odlegtosci, o ile to
mozliwe i bezpieczne usungac je z obszaru zagrozenia. Nie dopusci¢ do przedostania sie Sciekdw po gaszeniu pozaru do kanalizacji i zbiornikéw wodnych.
Powstate Scieki i pozostatosci po pozarze usuwac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Osoby biorgce udziat w gaszeniu pozaru powinny by¢ przeszkolone, wyposazone w aparaty oddechowe z niezaleznym doptywem powietrza oraz petng
odziez ochronna.
Sekcja 6: Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska:
6.1 Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych:
Zawiadomic otoczenie o awarii. Wezwac Panstwowg Straz Pozarng, ekipy ratownicze oraz Policje Paristwowa. Usungc z obszaru zagrozenia wszystkie osoby
niebiorgce udziatu w likwidacji skutkéw zdarzenia. W razie koniecznos$ci zarzadzi¢ ewakuacje. W akcji ratunkowej moga bra¢ udziat jedynie osoby
przeszkolone, wyposazone we wtasciwg odziez i sprzet ochronny. Unikac zanieczyszczenia oczu, skéry i ubrania.
6.2 Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska:
O ile to mozliwe i bezpieczne zlikwidowac lub ograniczy¢ uwalnianie produktu (ograniczy¢ doptyw cieczy, uszczelni¢, uszkodzone opakowanie umiesci¢ w
opakowaniu awaryjnym). Nie dopusci¢ do przedostania sie produktu do studzienek sciekowych, wdd i gleby. Ograniczy¢ rozprzestrzenianie sie rozlewiska
przez obwatowanie terenu. Powiadomi¢ odpowiednie stuzby bhp, ratownicze i ochrony srodowiska oraz organy administracji.
6.3 Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzgce do usuwania skazenia:
Uszkodzone opakowanie umiesci¢ w opakowaniu zastepczym. Pary rozcienczyé rozproszonym strumieniem wody. Mate ilosci uwolnionego produktu
absorbowac obojetnym, niepalnym materiatem chtonnym (np. ziemia, piasek, wermikulit), zebra¢ do zamykanego, oznakowanego pojemnika na odpady.
Unieszkodliwia¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zebrane duze ilosci produktu odpompowaé. W razie potrzeby, w celu usuniecia produktu /
materiatu chtonnego zanieczyszczonego produktem, skorzystac¢ z pomocy wyspecjalizowanych firm trudnigcych sie transportem i likwidacjg odpaddw.
6.4 Odniesienia do innych sekcji:
Informacje dotyczace odpowiedniego sprzetu ochrony osobistej podano w sekcji 8. Informacje dotyczace postepowania z odpadami podano w sekcji 13.
Informacje dotyczace srodkéw ostroznosci podano w Sekcji 7.
Sekcja 7: Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie:
7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania:
Unikac zanieczyszczenia oczu, skory i ubrania. Nieuzywane pojemniki trzymac szczelnie zamkniete. Przestrzega¢ podstawowych zasad higieny: nie jes¢, nie
pi¢, nie pali¢ podczas pracy; kazdorazowo po zakonczeniu/przerwaniu pracy my¢é rece wodg. Nie uzywac zanieczyszczonej odziezy; zanieczyszczong odziez
natychmiast zdja¢, uprac¢ przed ponownym uzyciem. Zaleca sie stosowanie urzadzen wyciggowych (niskiego stopnia) podczas stosowania duzych ilosci
produktu. Zaleca sie stosowanie urzadzen dystrybuujacych, aby zminimalizowac¢ ryzyko, ze dojdzie do kontaktu produktu ze skérg lub z oczami.
UWAGA: Stosowac srodki ochrony indywidualnej zgodnie z informacjami zamieszczonymi w sekcji 8 karty charakterystyki.
7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych niezgodnosci:

- Przy stosowaniu i magazynowaniu tego produktu nalezy przestrzega¢ przepiséw Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719).
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- Zwracac uwage na ostrzezenia na etykietach.
- Magazynowac wytgcznie w certyfikowanych, oryginalnych, wtasciwie oznakowanych, szczelnie zamknietych opakowaniach.
- Trzymac z dala od Zrddet ciepta, otwartego ognia, iskier oraz innych Zzrédet zaptonu. Nie wolno uzywaé narzedzi wytwarzajgcych iskry.
- Chroni¢ przed bezposrednim promieniowaniem stonecznym.
- Nie pali¢, nie uzywac zapatek ani zapalniczek.
- Zakazac¢ wstepu osobom nieupowaznionym.
- Otwarte pojemniki nalezy doktadnie zamknac i trzymac w pozycji pionowej, aby unikng¢ wycieku.
- Sktadowac na twardym podtozu.
- Przechowywac¢ w suchym, chtodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Przechowywac z dala od silnych utleniaczy, silnych zasad, silnych kwaséw.
- Nie wylewa¢ zawartosci pojemnikéw do kanalizacji, wod powierzchniowych lub podziemnych (dot. to réwniez wyrzucania pustych pojemnikow).
- Zalecana temperatura magazynowania 5 - 25 °C.
7.3  Specyficzne zastosowania koricowe:
Brak dodatkowych informacji.

Sekcja 8: Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej:

8.1 Parametry kontroli zagrozen:
Podstawa prawna:
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014.0.817)

) Wartosci graniczne
CAS Nazwa'czynmka (NDS) (NDSCh)
chemicznego 3 3
mg/m ppm mg/m ppm

67-64-1 aceton 600 1800

124-04-9 kwas adypinowy — frakcja wdychalna 5 10
DNEL
Aceton:

DNELpracownik (wdychanie, toksycznos¢ ostra) 2420 mg/m’

DNELpracownik (skéra, toksycznos¢ przewlekta) 186 mg/kg wagi ciata/dzien
DNELpracownik (wdychanie, toksycznos¢ przewlekta) 1210 mg/ m® (8h)
DNELkonsument (skéra, toksycznosé przewlekta) 62 mg/kg wagi ciata/dzien
DNELkonsument (wdychanie, toksycznos¢ przewlekta) 200 mg/ m* (8h)
DNELkonsument (doustnie, toksyczno$¢ przewlekta) 62 mg/kg wagi ciata/dzien

PNEC

Aceton:

PNEC woda stodka: 10.6 mg/I

PNEC woda morska: 1.06 mg/|

PNEC osad woda stodka i woda morska: 30.4 mg/kg osadu
PNEC gleba: 29.5 mg/kg gleby

PNEC oczyszczalnia $ciekdéw: 100 mg/I

PNEC woda stodka: 0.68 mg/|

Zalecenia dotyczace procedury monitoringu zawartosci sktadnikéw niebezpiecznych w powietrzu — metodyka pomiaréw:

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy. (Dz.U.
2011.33.166).

- PN-89/Z-01001/06. Ochrona czystosci powietrza. Nazwy, okre$lenia i jednostki. Terminologia dotyczgca badan jakosci powietrza na stanowiskach
pracy.

Pobieranie prébek - metodyka:

- PN-Z-04008-7:2002 - Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie prébek. Zasady pobierania prébek powietrza w $rodowisku pracy i interpretacji
wynikow.

- PN-Z-04008-7:2002/az1:2004 - Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie prébek. Zasady pobierania prébek powietrza w $rodowisku pracy i
interpretacji wynikdéw (zmiana A z1).

- PN-EN 689:2002 - Powietrze na stanowiskach pracy - wytyczne oceny narazenia inhalacyjnego na czynniki chemiczne przez poréwnanie z
wartosciami dopuszczalnymi i strategia pomiarowa.

Uwaga: Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru $rodkéw ochrony indywidualnej nalezy dokonywa¢ z uwzglednieniem stezenia substancji

wystepujacego na danym stanowisku pracy, czasu eksploatacji oraz czynnosci wykonywanych przez pracownika. W sytuacji awaryjnej, jezeli stezenie

substancji na stanowisku pracy nie jest znane, stosowac srodki ochrony indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony. Pracodawca jest obowigzany

zapewni¢ aby stosowane $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze posiadaty wtasciwosci ochronne i uzytkowe oraz zapewnié¢

odpowiednie ich pranie, konserwacje, naprawe i odkazanie. Zalecane badania wstepne i okresowe pracownikdw nalezy przeprowadzaé zgodnie z

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikéw, zakresu

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydanych do celdw przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz.U.1996.69.332, ze

zmianami Dz. U. 2015.0.457).

8.2 Kontrola narazenia:
Przestrzega¢ ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny. Podczas pracy nie jes¢, nie pi¢ i nie pali¢ tytoniu. Unikac zanieczyszczenia skory i oczu. Unikaé
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wdychania opardw i aerozoli. Zapewnic¢ skuteczng wentylacje miejscowa na stanowiskach pracy oraz wentylacje ogdlng — zapewniajgce utrzymanie stezen
komponentéw niebezpiecznych w atmosferze ponizej granicznych wartosci narazenia. W razie niebezpieczeristwa zapalenia odziezy na pracowniku, w
poblizu miejsc pracy powinny by¢ zainstalowane prysznice bezpieczeristwa oraz myjki do oczu. Podczas stosowania duzych ilosci produktu zalecane jest
stosowanie rekawic z bawetny lub wtdkien sztucznych. Jezeli istnieje ryzyko opryskania produktem wdwczas zaleca sie stosowanie ochrony oczu.

Uktad oddechowy:

Zapewni¢ wtasciwg wentylacje, nie wdychaé rozpylonego produktu. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosowa¢ maski z pochtaniaczem typu A2 P2
(EN 14387) kolor pochtaniacza brazowy, niebieski lub aparaty izolujgce drogi oddechowe. W przypadku prac w ograniczonej przestrzeni, niedostatecznej
zawartosci tlenu w powietrzu, duzej niekontrolowanej emisji lub innych okolicznosci, kiedy maska z pochtaniaczem nie dajg dostatecznej ochrony stosowac
aparat oddechowy z niezaleznym doptywem powietrza.

Skéra i ciato:

Ubranie ochronne sktadajace sie z bluzy zapietej pod szyjg, zapietych mankietéw oraz spodni wytozonych na buty. Obuwie ochronne olejoodporne,
antyposlizgowe. W miejscach wystepowania strefy zagrozonej wybuchem zaréwno ubranie wierzchnie jak i buty powinny mie¢ mozliwos¢ odprowadzania
tadunkow elektrostatycznych.

W celu ochrony narazonej skory zaleca sie stosowanie kremdw nawilzajacych, ale nie nalezy ich stosowac¢ bezposrednio po kontakcie z produktem.

Rece:

Zaleca sie rekawice zapewniajace petng ochrone chemiczng zgodne z norma EN374. Zaleca sie regularne zmienianie rekawic i natychmiastowa ich
wymiane, jesli wystgpig jakiekolwiek oznaki ich zuzycia, uszkodzenia (rozerwania, przedziurawienia) lub zmiany w wygladzie (kolorze, elastycznosci,
ksztatcie). Nie uzywac rekawic z PCV, kauczuku lub nylonowych.

Oczy/twarz:

W przypadku dtugotrwatego narazenia lub zagrozenia prysnieciem cieczy do oka stosowac okulary ochronne w szczelnej obudowie (typu gogle) zgodne z
norma EN 166. Zaleca sie wyposazenie miejsca pracy w wodny natrysk do ptukania oczu.

Zagrozenia termiczne:

Pojemnik po przegrzaniu deformuje sie, moze ulec peknieciu i przemiescic sie na znaczng odlegtosc.

Kontrola narazenia Srodowiska:

Nalezy przechowywac pojemnik oraz uzywaé preparatu w dobrze wentylowanych miejscu. Dodatkowa wentylacja lokalna moze by¢ potrzebna przy
niektérych procesach.

Sekcja 9: Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych:

9.1

Parametr Wartos¢
Postac (20°C) Ciecz
Kolor Brak dostepu do danych
Zapach Charakterystyczny, ketonowy
, 3 aceton:
Prég zapachu (mg/m”) 175
Gestos¢ (15°C, g/cm’) 0,9 (woda =1)
pH Nie oznaczono
Temperatura topnienia/krzepniecia(°C) ?gczt;)n:
(o aceton:
Temperatura wrzenia (°C) 56,05
Temperatura zaptonu (°C) ?lc;eton:
ton:
Temperatura samozaptonu (°C) aceton
465
Szybkos¢ parowania Brak dostepu do danych
Granica wybuchowosci [% v/V]: aceton:
gorna 14,3
dolna 2,5
Palnos¢ Produkt wysoce tatwopalny
Preznos$¢ par (20°C, hPa) 240
Gestosc par (powietrze = 1) Brak dostepu do danych

Rozpuszczalnos$¢ w innych rozpuszczalnikach:
Nie oznaczono

Rozpuszczalnosé w wodzie Czesciowo rozpuszczalny
. . . ton:
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda -ageZ:n
Temperatura rozktadu (°C) Brak dostepu do danych
Lepkosc aceton:
kinematyczna (mm?/s, 20°C) 0,32

dynamiczna (mPa-s, 25°C)

P Pary mieszaniny z powietrzem mogg tworzy¢é mieszanin
Wtasciwosci wybuchowe Y vz P 83 Y Y

wybuchowe.
Wiasciwosci utleniajgce Nie dotyczy
Zawarto$¢ VOC (%) Nie oznaczono

Inne informacje:

Brak szczegétowych informaciji.
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Sekcja 10: Stabilnos¢ i reaktywnos¢:

10.1 Reaktywnos¢
Dla tego produktu lub jego sktadnikdéw nie ma konkretnych danych testowych dotyczacych reaktywnosci.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Mieszanina jest stabilna w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturze i pod przewidywanym ci$nieniem w trakcie
magazynowania oraz postepowania z nig.

10.3 Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Pary mieszaniny z powietrzem moga tworzy¢ mieszaniny wybuchowe.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikac
Zrédta zaptonu, otwarty ogien, gorace powierzchnie.

10.5 Materiaty niezgodne
Silne czynniki utleniajace. Aceton (gtéwny sktadnik produktu) stwarza zagrozenie pozarowe i/lub wybuchowe w reakcjach z: bezwodnikiem chromowym, IlI-
rzedowym butoksylanem potasu, chlorkiem chromylu, chlorkiem nitrozylu w obecnosci platyny, chloroformem, roztworem dwuchromianu potasu w kwasie
siarkowym, kwasem nadtlenosiarkowym, mieszaning kwasu azotowego i kwasu octowego, mieszaning kwasu siarkowego i kwasu azotowego,
nadchloranem nitrozylu, nadchloranem nitrylu, nadtlenkiem wodoru, podbrominem sodu, heksachloromelaming.

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu
Produkty spalania moga zawierac: tlenki wegla (CO, CO,).

Sekcja 11: Informacje toksykologiczne:

Brak danych na temat samego produktu. Produkt ten zostat oceniony zgodnie ze zwykle stosowang metoda okreslong przez Dyrektywe Unii Europejskiej i
zostat odpowiednio sklasyfikowany pod kgtem toksycznosci. Szczegdty podano w sekcjach 2 i 3.

11.1 Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksycznos¢ ostra:

Aceton:

DL50 - doustnie szczur 5800 mg/kg

CL50 - inhalacyjnie szczur 76000 mg/m3 (4h)

DL50 — skéra $winka morska 7400 mg/kg

Krzemionka, amorficzna (niekrystaliczna)

DL50 - doustnie szczur > 5000 mg/kg

CL50 - inhalacyjnie szczur > 0,139 mg/| (4h)

DL50 — skéra krolik > 5000 mg/kg

Kwas adypinowy:

DL50 - doustnie szczur >11 g/kg

DL50 - dootrzewnowo szczur 275 mg/kg

Dziatanie zrgce/draznigce na skére:

Dziata draznigco.

Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy:
Brak szczegdétowych informacji.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skore:
Brak szczegétowych informacii.

Dziatanie mutagenne na komarki rozrodcze:

Brak szczegétowych informacji.

Rakotworczosé:

Brak szczegétowych informaciji.

Szkodliwe dziatanie na rozrodczosc:

Brak szczeg6towych informacji.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) — narazenie jednorazowe:
Pary moga wywotywac uczucie sennosci i zawrotu gtowy.
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe (STOT) — narazenie powtarzane:
Brak szczegétowych informacji.

Zagrozenie spowodowane aspiracj3:

Zagrozenie aspiracja.

Sekcja 12: Informacje ekologiczne:

Wiecej informacji na temat mozliwych skutkéw dla srodowiska znajduje sie w sekgji 2.1. (klasyfikacja). Brak danych dla gotowego produktu oceny dokonano
na podstawie danych poszczegdlnych sktadnikow.

12.1 Toksycznosc:

12.1.1

Ostra

Aceton

CL50 - ryby (Pimephales promelas) 15000 mg/I (48h)

CL50 — ryby (Oncorhynchus mykiss) 5540 mg/I (96h)

CL50 — ryby (Alburnus alburnus) 11000 mg/I (96h)

CL50 - bezkregowce (Daphnia cucullata) >ok.7635 mg/| (48h)
CL50 - bezkregowce (Daphnia pulex) 8800 mg/I (48h)
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CL50 - bezkregowce (Artemia salina) 2100 mg/I (24h)
CES50 - bezkregowce (Nitroca spinipes) 16700 mg/| (96h)
CE50 — glony (Anabaena cylindrica) 2844 mg/I (14 dni)
CE50 — bakterie (Photobacterium phosphoreum) 14500 mg/I (15min)
Krzemionka, amorficzna (niekrystaliczna)
CL50 - ryby (Brachydanio reiro) >10000 mg/I (96h)
CL50 - bezkregowce (Daphnia magna) >10000 mg/I (48h)
Kwas adypinowy
CL 50 - ryby (Pimephales promelas) 172 mg/| (24h)
CE 50 — bezkregowce (Daphnia magna) 85.7 mg/| (24 i 48h)
CE 90 —glony (Scenedesmus subspicatus) 59.6 mg/I (72h)
CE 50 — bakterie (Pseudomonas putida) 91.9-119 mg/I (17h)
12.1.2 Przewlekta:
Aceton:
NOEC(28 dni): 2212 mg/| — bezkregowce (Daphnia magna)
LOEC (8 dni): 530 mg/Il — glony (Microcystis aeruginosa)
NOEC (96h): 430 mg/I — glony (Prorocentrum minimum)
Badanie toksycznosci przewlektej na rybach: brak (badanie naukowo nieuzasadnione)
12.2 Trwatosc¢ i zdolnos¢ do rozktadu.
Aceton:
Biotyczne:
tatwo ulega biodegradacji (90 + 2.2% po 28 dniach, OECD 301B)
Badanie symulacji aktywowanych szlaméw: brak
Abiotyczne:
Hydroliza jako funkcja pH: aceton jest odporny na hydrolize (badanie rozktadu w glebie)
Identyfikacja produktow rozktadu podczas fotolizy: tlenek wegla, dwutlenek wegla, metanol, formaldehyd
Fotoliza: 18.6 — 114.4 dni
Trwatos¢ w Srodowisku:
Aceton:
BZTS, ( 02/g) 1.43
COD (02/g) 1.92
ThOD (02/g) 2.2
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji.
Wspdtczynnik podziatu oktanol/woda (Kow): brak dostepnych danych dla mieszaniny.
Aceton: -0.24
Wspotczynnik biokoncentracji (BCF): brak dostepnych danych dla mieszaniny.
Aceton: 3
12.4 Mobilnosé w glebie.
Brak dostepnych danych dla mieszaniny.
Aceton:
Badanie adsorpcji/desorpcji — sorpcja, gleba Kd: 1.5 I/kg w 20°C. Aceton moze przenika¢ do gleby i moze by¢
transportowany przez wody gruntowe.
12.5 Woyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Produkt nie spetnia kryteriéw PBT lub vPvB zgodnie z zatgcznikiem XIlI.
12.6 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak szczegdétowych informacji.

Sekcja 13: Postepowanie z odpadami:

13.1 Metody unieszkodliwiania odpadéw
Zalecenia dotyczace mieszaniny:
Usuna¢ wszelkie pozostatosci produktu. Nie usuwac do kanalizacji. Nie dopusci¢ do zanieczyszczenia wod powierzchniowych i gruntowych. Odpadowy
produkt nalezy podda¢ odzyskowi lub likwidowaé w uprawnionych spalarniach lub zaktadach uzdatniania/unieszkodliwiania odpaddéw, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Klasyfikowac jako odpady niebezpieczne.
Kod odpadu produktu:
Odpowiedni do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych w obowigzujacych przepisach.
Kod odpadu opakowania:
15 01 10* — Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone
UWAGA: Poniewaz kod odpaddw jest przypisywany w zaleznosci od Zrédta ich powstania, koricowy uzytkownik powinien, uwzgledniajac specyficzne
warunki stosowania produktu, zdefiniowac powstaty odpad i przypisac¢ wtasciwy kod, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Odzysk /recykling/ likwidacje odpadéw opakowaniowych przeprowadzaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. UWAGA: Tylko opakowania catkowicie
opréznione i oczyszczone mogg by¢ przeznaczone do recyklingu! Korzysta¢ z ustug firm posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013.0.21 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013.0.888)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014.0.1923)
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Sekcja 14: Informacje dotyczgce transportu:

Produkt podlega przepisom dotyczgcym przewozu towardw niebezpiecznych zawartym w ADR (transport drogowy), RID (transport kolejowy), ADN
(transport $rodlgdowy), IMDG (transport morski), ICAO/IATA (transport lotniczy).

ADR
14.1 Numer UN (numer ONZ) 1133
14.2 Prawidtowa nazwa przewozowa UN KLEJE zawierajgce materiaty ciekte zapalne
3,F1
14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
14.4 Grupa pakowania Il
14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska Produkt nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska zgodnie z przepisami transportowymi.
Podczas manipulowania tadunkiem zaktadac¢ srodki ochrony indywidualnej zgodnie z sekcja 8.
14.6 Sz.czegélmia , srodki  ostroznosci  dla :(l?)f:léovgfrlﬁs:: :psrlzewozu przez tunele: D/E
uzytkownikow Nr rozpoznawczy zagrozenia: 336
Postepowania: S2 S20
14.7 Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem

do konwencji MARPOL 73/78 i Nie dotyczy
kodeksem IBC

Sekcja 15: Informacje dotyczace przepiséw prawnych:

15.1

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny

1.
2.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Zatacznik Il - Wytyczne do sporzadzenia Kart Charakterystyki)

Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) (Dz.U. L 133 z 31.5.2010,
CELEX 32010R0453)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczer w zakresie chemikaliéw (REACH)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania
substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajagce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006
(Dz.U. L 353 231.12.2008, CELEX 32008R1272)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajace dyrektywe 1999/45/WE
oraz uchylajace rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz.U. L 396 z 30.12.2006, CELEX 32006R1907)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpaddw oraz uchylajgca niektére dyrektywy
(Dz.U. L 312 222.11.2008, CELEX 32008L0098)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 wrzesnia 2009 r. w sprawie substancji zubozajacych warstwe
ozonowa (Dz.U. L 286 z 31.10.2009, CELEX 32009R1005)

Dyrektywa 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 wrzesnia 2008 r. w sprawie transportu lagdowego towaréw niebezpiecznych
(Dz.U. L 260 z 30.9.2008, CELEX 32008L0068)

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011.63.322)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych Dz.U. 2011.227.1367)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997.98.602 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013.0.21 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013.0.888)

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkdw dostawcdw Sciekdw przemystowych oraz
warunkow wprowadzania $ciekdw do urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U. 2006.136.964)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U. 2014.0.817)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich mieszanin (
Dz.U. 2012.0.1018)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012.0.445)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociggéw oraz pojemnikéw i zbiornikow
stuzgcych do przechowywania lub zawierajacych substancje niebezpieczne lub mieszaniny niebezpieczne (Dz.U. 2012.0.601)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy
(Dz.U. 2011.33.166)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu
pracy czynnikdw chemicznych (Dz.U. 2005.11.86)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegétowego sposobu postepowania z olejami odpadowymi
(Dz.U. 2004.192.1968)
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22.
23.

24.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U. 2014.0.1923)

Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2014.0.1800)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010.109.719).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego:
Dla produktu nie dokonano oceny bezpieczeristwa chemicznego.

Sekcja 16: Inne informacje:

Dane zawarte w karcie odnoszg sie do produktu w postaci handlowej.
Klasyfikacja mieszaniny zgodnie z WE nr 1272/2008 (CLP) zostata dokonana metoda obliczeniowa.
Brzmienie zwrotéw wskazujacych rodzaj zagrozenia wymienionych w punktach 2 i 3 karty:

H225
H319
H336
EUHO66

Wysoce tatwopalna ciecz i pary.

Dziata draznigco na oczy.

Moze spowodowacd sennos¢ lub zawroty gtowy.

Powtarzajace sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

Klasa zagrozenia i kody kategorii:

Flam. Lig. 2
Eye Irrit. 2

STOTSE 3

Substancja ciekta tatwopalna Kategoria 2
Dziatanie draznigce na oczy, Kategoria 2
Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe Kategoria 3

Wyjasnienia skrétéw i akronimow:

NDS
NDSCh
NDSP
DNEL
PNEC
RID
ADR
IMDG
IATA
LD50
LC50
vPvB
PBT
WEL-TWA

BGW
STOT RE
STOT SE

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Chwilowe

Najwyzsze Dopuszczalne Stezenie Putapowe

Pochodny Poziom Niepowodujacy Zmian

Przewidywane Stezenie Niepowodujgce Zmian w Srodowisku

Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu drogowego towardw niebezpiecznych

Miedzynarodowy Kodeks Morski Towaréw Niebezpiecznych

Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikéw Powietrznych

Dawka, przy ktérej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

Stezenie, przy ktérym obserwuje sie zgon 50 % badanych zwierzat

(Substancja) Bardzo trwata i wykazujgca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacji

(Substancja) Trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

Wartosci graniczne narazenia na stanowisku pracy — Wartos$¢ graniczna narazenia dtugoterminowego (8-godzinny okres referencyjny
TWA - czasowa $rednia wazona)

"Biologischer Grenzwert" (biologiczna wartos¢ graniczna, Niemcy)

"Specific target organ toxicity — repeated exposure " Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — powtarzane narazenie
"Specific target organ toxicity — single exposure " Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe

Powyszsze informacje opracowane sq w oparciu o biezqce dostepne dane charakteryzujgce produkt oraz doswiadczenie i wiedze posiadang przez producenta. Nie stanowig one opisu jakosciowego produktu ani przyrzeczenia
okreslonych wtasciwosci. Nalezy je traktowac jako pomoc dla bezpiecznego postepowania w sktadowaniu, stosowaniu i transporcie produktu. Nie zwalnia to uzytkownika od odpowiedzialnosci za niewtasciwe wykorzystanie
powyzszych informacji oraz z przestrzegania wszystkich norm prawnych obowiqzujgcych w tej dziedzinie.

Pracodawca zobowigzany jest do poinformowania wszystkich pracownikéw, ktorzy maja kontakt na stanowisku pracy z produktem, o zagrozeniach i Srodkach ochrony osobistej wyszczegdlnionych w tej karcie. Produkt nie
moze byc bez pisemnej zgody uzywany w zadnym innym celu, anizeli podanym w pkt.1 Karty Charakterystyki.

Karta charakterystyki opracowana zostata przez firme Pro-Perfekt, biuro@properfekt-msds.pl

Niniejsza karta charakterystyki podlega ochronie wynikajqcej z ustawy 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Kopiowanie, adaptowanie, przeksztatcanie lub modyfikowanie karty charakterystyki lub jej
fragmentéw bez uprzedniej zgody autoréw jest zabronione.
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